Sortiment motorii UR I, provedeni 3 valec

Motor Z 5201, Z 5202, Z 5203 EKO, Z 5303 EKO - 3V provedeni atmosferické a turbo

Motory Z 5201, 25202 a Z 5203 jsou trivalcové motory Zetor o vykonu od 30 do 41 kW (EKO verze 39kW). Objem
motoru je 2696,5 cm3, pfi vrtdni 102mm a zdvihu 110 mm. Vyrdbéji se v atmosferickém provedeni a v provedeni turbo.
Motory jsou vyuzivany v traktorech Major Z 3320/40, Super Z3321/41 a ve Vini¢nim traktoru Z5213 a Z5243.
Preplfiovanad verze dosahuje vykonu 39 kW. Motory s oznacenim EKO plni spliuji kourivost dle EHK 24 a mnozstvi emisi
dle EHK 96 a EPA - NONRAD. Tyto motory jsou velice oblibené jako zdkaznické motory do mimotraktorovych aplikaci.

Katalogové cislo Typové

P e Motor Z 5201 Typ traktoru
\" S (o) R C B P T E M

5203-9403 5201.065 0 3 280 OS 132 BT PO \Y Vinic¢nfi
5203-9413 5201.065 & 3 * * 132 BT PO \% Vini¢ni
5001-9431 5201.066 (0] 3 310 OS 132 HGR BT PO Major
5001-9432 5201.066 K 3 310 KS 132 HGR BT PO Major
5001-9491 5201.066 & 3 * * 132 HGR BT PO Major
5001-9434 5201.067 (0] 3 310 OS 132 BT PO Major
5001-9433 5201.067 K 3 310 KS 132 BT PO Major
5001-9493 5201.067 * 3 * * 132 BT PO Major
5202-9402 5201.092 0 3 280 0OS 132 BT PO T \Y Vinic¢ni
5202-9404 5201.092 K 3 280 KS 132 BT PO T \Y Vini¢ni
5202-9412 5201.092 i 3 * * 132 BT PO T \% Vini¢ni
5202-9405 5201.093 (0] 3 310 OS 132 HGR BT T Major
5202-9406 5201.093 K 3 310 KS 132 HGR BT T Major
5202-9415 5201.093 & 3 * * 132 HGR BT T Major
5202-9407 5201.094 (0] 3 310 OS 132 HGR BT T Major
5202-9408 5201.094 K 3 310 KS 132 HGR BT T Major
5202-9416 5201.094 & 3 * * 132 HGR BT T Major
521.940.041 5201.031 (0] 3 310 OS 117 HGR BT PO Major S
521.940.042 5201.031 K 3 310 OS 117 HGR BT PO Major S
521.940.031 5201.031 * 3 * * 117 HGR BT PO Major S

V pocet valcl motoru

S Priimér motorové spojky (mm)

* Motor je bez namontované celé spojky

O ObloZeni motorové spojky - KS-kovokeramika , OS-organika

R Priimér femenice vodniho ¢erpadla (mm)

C Vyvod pro nezavislé ¢erpadlo hydrauliky - HGR

B Pouzité tésnéni motoru - BT bezazbestové

P Predni odbér vykonu (pouzita tézka remenice motoru)

T Motor vybaven turbodmychadlem

E EKO motor -splfiuje pozadavky na koufivost a emise

M Model traktoru - V - pro vinice a sady

Motor bez spojky



Katalogové cislo Typové

Motor Z 5202

motoru oznaceni
\" S o R C T P T E M
522.940.001 5202.011 (0] 3 310 OS 132 HGR BT PO M97
522.940.002 5202.011 (0] 3 310 KS 132 HGR BT PO M97
522.940.011 5202.011  * 3 * * 132 HGR BT PO M97
V pocet valcl motoru
S Primér motorové spojky (mm)
* Motor je bez namontované celé spojky
O Oblozeni motorové spojky - KS-kovokeramika , OS-organika
R Priimér femenice vodniho ¢erpadla (mm)
C Vyvod pro nezdvislé Cerpadlo hydrauliky - HGR
B Pouzité tésnéni motoru - BT bezazbestové
P Predni odbér vykonu (pouzita tézka remenice motoru)
T Motor vybaven turbodmychadlem
E EKO motor -spliiuje pozadavky na kourivost a emise
M Model traktoru - M97- model 97 Super
Katalogové cislo Typgvel Motor Z 5203 EKO
motoru oznaceni
\" S (o) R C B P T E M
5203-9405 5203.021 O 3 310 OS 132 HGR BT PO EKO
5203-9406 5203.021 K 3 310 KS 132 HGR BT PO EKO
5203-9421 5203.021 & 3 * * 132 HGR BT PO EKO
523.940.001 5203.011 (6] 3 310 OS 132 HGR BT PO EKO M97
523.940.002 5203.011 K 3 310 KS 132 HGR BT PO EKO M97
523.940.011 5203.011 & 3 * * 132 HGR BT PO EKO M97
523.940.016 5203.006 K 3 310 KS 132 HGR BT PO EKO
523.940.006 5203.006 o 3 * * 132 HGR BT PO EKO
523.940.041 5203.031 O 3 310 OS 117 HGR BT PO EKO
523.940.042 5203.031 K 3 310 KS 117 HGR BT PO EKO
523.940.031 5203.031 * 3 * * 117 HGR BT PO EKO
V Pocet valcd motoru
S Priimér motorové spojky (mm)
* Motor je bez namontované celé spojky
O ObloZeni motorové spojky - KS-kovokeramika , OS-organika
R Pr@imér femenice vodniho ¢erpadla (mm)
C Vyvod pro nezavislé ¢erpadlo hydrauliky - HGR
B Pouzité tésnéni motoru - BT bezazbestové
P Predni odbér vykonu (pouzita tézka remenice motoru)
T Motor vybaven turbodmychadlem
E EKO motor -spliiuje pozadavky na kourivost a emise
M Model traktoru - M97- model 97 Super
Katalogové cislo Typcv)vel Motor Z 5303 EKO
motoru oznaceni
Vv S o R C B P T E M
533.940.011 5303.001 (6] 3 310 OS 132 HGR BT PO T EKO M97
533.940.012 5303.001 K 3 310 KS 132 HGR BT PO T EKO M97
533.940.001 5303.001 & 3 * * 132 HGR BT PO T EKO M97
533.940.013 5303.003 (6] 3 310 OS 132 HGR BT PO T EKO
533.940.003 5303.003 * 3 * * 132 HGR BT PO T EKO
533.940.014 5303.002 O 3 280 OS 132 HGR BT PO T EKO V
533.940.002 5303.002 * 3 * * 132 HGR BT PO T EKO V
V Pocet valcd motoru
S Priimér motorové spojky (mm)
* Motor je bez namontované celé spojky
O ObloZeni motorové spojky - KS-kovokeramika , OS-organika
R Pr@imér femenice vodniho ¢erpadla (mm)
C Vyvod pro nezavislé ¢erpadlo hydrauliky - HGR
B Pouzité tésnéni motoru - BR bezazbestové
P Predni odbér vykonu (pouzita tézka remenice motoru)
T Motor vybaven turbodmychadlem
E EKO motor -spliiuje pozadavky na koufrivost a emise
M Model traktoru - M97- model 97 Super /V - pro vinice a sady
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